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[57] 摘 要 

本 发 明 涉及 一 种 新 型 磁 流 变 流体 阻尼 氏 。 针 对 现 有 
有 活塞 杆 的 磁 流 变 流体 阻 尼 饶 在 具体 应 用 中 双向 阻尼 
力 不 等 ,需要 对 于 活塞 杆 运动 所 产生 的 容积 变化 进行 补 
偿 ,以 及 所 用 的 磁 流 变 流体 阻尼 器 中 电磁 螺 线 管 的 绕 制 
比较 复杂 , 磁 流 变 流体 对 于 电磁 螺 线 管 的 抛光 作用 , 电 
磁 螺 线 管 处 于 交 变 的 磁 流 变 流体 压力 场 之 中 ,很 难处 理 
电磁 螺 线 管 的 通电 与 对 于 中 高 压 磁 流 变 流体 的 密封 \ 防 
漏 问题 , 漏 磁 和 处 理 电磁 螺 线 管内 腔 的 导 磁 体 挡 板 的 定 
位 、 通 流 和 隔 磁 困难 等 ,提出 了 新 的 结构 。 
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1、 一 种 新 型 磁 流 变 流体 阻尼 和 饶 ， 由 短 体 、 活 蹇 体 、 活 寒 杆 、 位 于 活 蹇 体内 
活塞 腔 体 中 的 磁 流 变 流体 阻尼 器 、 上 下 端 盖 、 紧 同和 密封 件 组 成 ， 磁 流 变 流体 阻 
尼 器 是 由 上 导 磁 体 、 下 导 磁 体 、 导 磁体 档 板 、 电 磁 螺 线 管 和 电磁 螺 线 管 引线 组 成 ; 
紧 固 和 密封 件 是 由 卡 环 、 组 合 密封 件 组 成 ， 其 特征 在 于 : 活塞 杆 沿 与 缸 体 和 活塞 
体 的 公共 轴线 相 垂 直 的 方向 上 分 别 贯 穿 活塞 体 和 和 缸 体 ， 在 和 缸 体 两 侧 沿 其 轴线 方向 
上 开 有 贯穿 活塞 杆 并 允许 活塞 杆 治 与 其 本 身 轴 线 垂直 的 缸 体 轨 线 方 向 上 相对 于 年 
体 滑动 的 滑 权 ;位 于 活塞 体内 活塞 腔 体 中 的 磁 流 变 流体 阻尼 器 是 插 装 式 磁 流 变 流 
体 阻尼 器 ， 磁 流 变 流体 阻尼 器 上 的 电磁 螺 线 管 引线 通 道 与 活塞 体 及 活塞 杆 上 的 引 
线 通道 相通 并 用 密封 件 将 引线 通道 与 磁 流 变 流体 隔 开 ， 隔 磁 套 、 密 封 图 和 组 合 密 
封 件 将 电磁 螺 线 管 与 磁 流 变 流体 相隔 离 ， 隔 磁 套 还 将 电磁 螺 线 管 与 导 磁体 挡 板 申 
磁 ; 所 述 可 插 装 式 磁 流 变 流体 阻尼 器 ， 由 上 导 磁 体 、 下 导 磁 体 、 导 磁体 挡 板 、 电 
磁 螺 线 管 组 成 ， 导 磁体 挡 板 位 于 上 导 磁 体 与 下 导 磁 体 的 磁极 间 ， 导 磁体 挡 板 、 上 
导 磁 体 和 下 导 磁 体 的 磁极 部 分 分 别 位 于 电磁 螺 线 管 的 内 腔 ， 电 磁 螺 线 管 位 于 上 导 
磁体 和 下 导 磁 体 所 形成 的 内 部 腔 体 中 ， 上 导 磁 体 和 下 导 磁 体 为 髓 套 式 紧 固 连接 ; 
上 导 磁 体 上 设置 了 流 道 ， 该 流 道 是 一 组 圆 形 孔 或 一 组 腰 形 孔 ， 上 导 了 磁体 上 设置 了 
其 端面 与 导 磁 体 挡 板 端面 平行 的 磁极 ， 同 时 上 导 磁 体 磁极 外 沿 周 向 设置 了 装 有 密 
封 圈 、 隔 磁 套 和 内 置 电磁 螺 线 管 的 环形 槽 ， 在 上 导 和 磁体 的 一 端 与 内 置 电 磁 螺 线 管 
的 腔 体 之 间 打 有 一 个 将 电磁 螺 线 管 引 线 引出 的 引线 通道 ， 下 导 磁 体 上 设置 了 流 
道 ， 该 流 道 是 一 组 圆 形 孔 或 一 组 腰 形 孔 ， 下 导 磁 体 上 设置 了 其 端面 与 导 磁 体 挡 板 
端面 平行 的 磁极 ， 同 时 下 导 磁 体 磁极 外 沿 周 向 设置 了 装 有 密封 圈 、 隔 磁 套 的 环形 
槽 ;位 于 隔 磁 套 内 上 导 磁 体 与 下 导 磁 体 的 磁极 间 的 导 磁 体 挡 板 为 紧 固 连 接 定位 ， 
同时 在 导 磁 体 挡 板 上 设置 了 将 位 于 导 磁 体 挡 板 两 侧 的 磁 隐 流 道 连通 的 流 道 ， 该 流 
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电磁 螺 线 管 的 骨架 并 位 于 上 导 磁 体 与 下 导 磁 体 所 形成 的 内 部 腔 体 中 ， 隔 磁 套 两 端 
分 别 通过 密封 圈 与 上 导 磁 体 和 下 导 磁 体内 的 环形 楼 配合 ， 苔 磁 套 、 两 个 密封 圈 和 
组 合 密封 件 将 电磁 螺 线 管 与 磁 流 变 流体 相隔 离 ， 同 时 隔 磁 套 还 将 电磁 螺 线 管 与 导 
磁体 挡 板 隔 磁 ， 隔 磁 套 将 导 磁 体 挡 板 分 别 与 上 导 磁 体 和 下 导 磁 体 隔 磁 。 

2、 一 种 新 垄 磁 流 变 流体 阻尼 缸 ， 由 知 体 、 活 塞 体 、 活 塞 杆 、 位 于 活塞 体内 
活塞 腔 体 中 的 磁 流 变 流体 阻尼 器 、 上 下 端 盖 、 紧 固 和 密封 件 组 成 : 磁 流 变 流体 阻 
尼 器 是 由 上 导 磁 体 、 下 导 磁 体 、 导 磁体 档 板 、 电 磁 螺 线 管 和 电磁 螺 线 管 引线 组 成 ; 
紧 固 和 密封 件 是 由 卡 环 、 组 合 密 封 件 组 成 ， 其 特征 在 于 :活塞 杆 沿 与 生体 和 活塞 
体 的 公共 轴线 相 垂 直 的 方向 上 分 别 贯穿 活塞 体 和 缸 体 ;在 向 体 两 侧 沿 其 轴线 方向 
上 开 有 贯穿 活塞 杆 并 允许 活塞 杆 治 与 其 本 身 轴线 垂直 的 缸 体 轴线 方向 上 相对 于 征 
体 滑 动 的 滑 槽 ， 位 于 活塞 体内 活塞 腕 体 中 的 磁 流 变 流体 阻尼 器 是 非 插 装 式 磁 流 变 
流体 阻尼 器 ， 活 塞 体 是 导 磁 体 ， 同时 活塞 体 的 一 部 分 也 是 磁 流 变 流 体 阻 尼 器 中 
的 上 导 磁 体 ， 磁 流 变 流体 阻尼 器 上 的 电磁 螺 线 管 引 绪 通 道 与 活塞 体 及 活塞 杆 上 
的 引线 通道 相通 并 用 密封 件 将 引线 通道 与 磁 流 变 流体 阳 开 ， 了 晤 磁 套 、 密 封 团 和 组 
合 密封 件 将 电磁 螺 线 管 与 磁 流 变 流体 相隔 离 ， 同 时 隔 磁 套 还 将 电磁 螺 线 管 与 导 磁 
体 挡 板 隔 磁 ， 所 述 可 插 装 式 磁 流 变 流体 阻尼 器 ， 由 所 述 上 导 磁 体 、 下 导 磁 体 、 导 
磁体 挡 板 、 电 磁 螺 线 管 组 成 ， 导 磁体 挡 板 位 于 上 导 磁 体 与 下 导 磁体 的 磁极 间 ， 导 
磁体 挡 板 、 上 导 磁 体 和 下 导 磁体 的 磁极 部 分 分 别 位 于 电磁 螺 线 管 的 内 腔 ， 电 磁 螺 
线 管 位 于 上 导 磁 体 和 下 导 磁体 所 形成 的 内 部 腔 体 中 ， 上 导 磁体 和 下 导 磁 体 为 乌 套 
式 紧 固 连 接 : 上 导 磁 体 上 设置 了 流 道 ， 该 流 道 是 一 组 圆 形 孔 或 一 组 晒 形 孔 ， 上 导 
磁体 上 设置 了 其 端面 与 导 磁 体 挡 板 端 面 平行 的 磁 家 ， 同 时 上 导 磁体 磁极 外 沿 周 向 
设置 了 装 有 密封 圈 、 隔 磁 套 和 内 置 电磁 螺 线 管 的 环形 楼 ;在 上 导 磁 体 的 一 端 与 内 
置 电磁 螺 线 管 的 腔 体 之 间 打 有 一 个 将 电磁 螺 线 管 引线 引出 的 引线 通道 ， 下 导 磁 体 
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上 设置 了 流 道 ， 该 流 道 是 一 组 贺 形 筷 或 一 组 腰 形 孔 ， 下 导 磁 体 上 设置 了 其 端面 与 
导 磁体 挡 板 端面 平行 的 磁极 ， 同 时 下 导 磁 体 磁 极 外 沿 周 向 设置 了 装 有 密封 圈 、 唤 
磁 套 的 环形 权 ， 位 于 隔 磁 套 内 上 导 磁 体 与 下 导 磁 体 的 磁极 闻 的 导 磁 体 挡 板 为 紧 固 
连接 定位 ， 同 时 在 导 磁 体 挡 板 上 设置 了 将 位 于 导 磁 体 挡 板 两 侧 的 磁 隙 流 道 连通 的 
流 道 ， 该 流 道 位 于 导 磁 体 挡 板 的 中 央 ， 其 轴线 不 平行 于 导 磁 体 挡 板 侧 面 ， 所 述 
隔 磁 套 充 当 电 磁 螺 线 管 的 骨架 并 位 于 上 导 磁 体 与 下 导 磁体 所 形成 的 内 部 腔 体 中 ， 
隔 磁 套 两 端 分 别 通 过 密封 圈 与 上 导 磁体 和 下 导 磁 体内 的 环形 权 配 合 ， 隔 磁 套 、 两 
个 密封 图 和 组 合 密封 件 将 电磁 螺 线 管 与 磁 流 变 流体 相隔 离 ， 同 时 隔 磁 套 还 将 电磁 
坚 线 管 与 导 磁体 挡 板 隔 磁 ， 隔 磁 套 将 导 磁体 挡 板 分 别 与 上 导 磁 体 和 下 导 磁 体 隔 
磁 。 

3、 一 种 新 型 磁 流 变 流体 阻尼 缸 ， 由 和 缸 体 、 活 塞 体 、 活 塞 杆 、 位 于 活塞 体内 
活塞 腔 体 中 的 磁 流 变 流体 阻尼 器 、 上 下 端 羡 、 紧 固 和 密封 件 组 成 ， 磁 流 变 流体 阻 
尼 器 是 由 上 导 磁体 、 下 导 磁 体 、 导 磁体 档 板 、 电 磁 螺 线 管 和 电磁 螺 线 管 引线 组 成 ; 
紧 固 和 密封 件 是 由 卡 环 、 组 合 密封 件 组 成 ， 其 特征 在 于 : 活塞 杆 沿 与 得体 和 活塞 
体 的 公共 轴线 相 秋 直 的 方向 上 分 别 贯穿 活塞 体 和 饶 体 ， 在 饶 体 两 侧 沿 其 轴线 方向 
上 开 有 贯穿 活塞 杆 并 允许 活塞 杆 治 与 其 本 身 畏 线 垂直 的 缸 体 轴线 方向 上 相对 于 后 
体 滑动 的 滑 权 ， 位 于 活塞 体内 活塞 腔 体 中 的 磁 流 变 流体 阻尼 器 是 插 装 式 磁 流 变 流 
体 阻 尼 器 ， 磁 流 变 流体 阻尼 器 插 装 入 活塞 腔 体 后 ， 在 活塞 腔 体 上 端 与 磁 流 变 流体 
阻尼 器 上 端 形成 一 腔 体 ， 在 活塞 腔 体 下 端 与 磁 流 变 流体 阻尼 器 下 端 又 形成 一 腔 
体 ; 在 活塞 腔 体 上 端 与 磁 流 变 流体 阻尼 器 的 上 端 所 构成 的 腔 体内 放置 了 两 端 装 有 
密封 件 的 滤芯 ， 该 滤芯 将 该 腔 体 一 分 为 二 ， 构 成 了 一 过 滤器 ， 该 过 小 器 的 一 端 腔 
体 与 相 邻 磁 流 变 流体 阻尼 器 上 的 流 道 相 通 ， 另 一 端 腔 体 与 活塞 的 端 部 相通 ， 在 污 
塞 腔 体 下 端 与 磁 流 变 流体 阻尼 器 的 下 端 所 构成 的 腔 体内 也 放置 了 两 端 装 有 密封 件 
的 滤芯 ， 该 滤芯 将 该 腔 体 一 分 为 二 ， 构 成 了 另 一 过 滤器 ， 该 过 滤器 的 一 端 腔 体 与 
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相 邻 磁 流 变 流体 阻尼 器 上 的 流 道 相通 ， 另 一 端 腔 体 与 活塞 的 另 一 端 部 相通 ， 在 通 
过 磁 流 变 流体 阻尼 器 内 流 道 连通 的 两 个 过 滤器 腔 体 和 磁 流 变 流体 阻尼 器 内 流 道 里 
装 有 软 磁 粉 ;同时 磁 流 变 流体 阻尼 器 上 的 电磁 螺 线 管 引线 通 道 与 活塞 体 及 活塞 杆 
上 的 引线 通道 相通 并 用 密封 件 将 引线 通道 与 磁 流 变 流体 隔 开 ; 隅 磁 套 、 密 封 轿 和 
组 合 密封 件 将 电磁 螺 线 管 与 磁 流 变 流体 相隔 离 ， 同 时 隔 磁 套 还 将 电磁 螺 线 管 与 导 
磁体 挡 板 隔 磁 :; 所 述 可 插 装 式 磁 流 变 流体 阻尼 器 ， 由 上 导 磁 体 、 下 导 磁 体 、 导 磁 
体 挡 板 、 电 磁 螺 线 管 组 成 ， 导 磁体 挡 板 位 于 上 导 磁 体 与 下 导 磁 体 的 磁极 间 ， 导 磁 
体 挡 板 、 上 导 磁 体 和 下 导 磁 体 的 磁极 部 分 分 别 位 于 电磁 坚 线 管 的 内 腔 ， 电 磁 螺 线 
管 位 于 上 导 磁 体 和 下 导 磁 体 所 形成 的 内 部 腔 体 中 ， 上 导 磁 体 和 下 导 磁 体 为 嵌 套 式 
紧 固 连接 ， 上 导 磁 体 上 设置 了 流 道 ， 该 流 道 是 一 给 圆 形 孔 或 一 组 腰 形 孔 ， 上 导 磁 
体 上 设置 了 其 端面 与 导 磁 体 挡 板 端 面 平行 的 磁极 ， 同 时 上 上 导 磁 体 磁 极 外 沿 周 向 设 
置 了 装 有 密封 圈 、 隔 磁 套 和 内 秆 电磁 螺 线 管 的 环形 权 ， 在 上 导 磁 体 的 一 端 与 内 置 
电磁 螺 线 管 的 腔 体 之 间 打 有 一 个 将 电磁 螺 线 管 引 线 引 出 的 引线 通道 ， 下 导 磁 体 上 
设置 了 流 道 ， 该 流 道 是 一 组 圆 形 孔 或 一 组 腰 形 孔 ， 下 导 磁 体 上 设置 了 其 端面 与 导 
磁体 挡 板 端面 平行 的 磁极 ， 同 时 下 导 磁 体 磁极 外 沿 周 向 设置 了 装 有 密封 团 、 隔 磁 
套 的 环形 棋 ， 位 于 隔 磁 套 内 上 导 磁 体 与 下 导 磁 体 的 磁极 间 的 导 磁体 挡 板 为 么 固 连 
接 定位 ， 同 时 在 导 磁 体 挡 板 上 设置 了 将 位 于 导 磁 体 挡 板 两 侧 的 磁 隙 流 道 连通 的 流 
道 ， 该 流 道 位 于 导 磁 体 挡 板 的 中 央 ， 其 轴线 不 平行 于 导 磁 体 挡 板 侧 面 ， 所 述 隔 
磁 套 充当 电磁 螺 线 管 的 骨架 并 位 于 上 导 磁 体 与 下 导 磁 体 所 形成 的 内 部 腔 体 中 ， 隔 
磁 套 两 端 分 别 通过 密封 圈 与 上 导 磁 体 和 下 导 磁 体内 的 环形 槽 配合， 隔 磁 套 、 两 个 
密封 圈 和 组 合 密封 件 将 电磁 螺 线 管 与 磁 流 变 流体 相隔 离 ， 同 时 隔 磁 套 还 将 电磁 螺 
线 管 与 导 磁体 挡 板 隔 磁 ， 隔 磁 套 将 导 磁 体 挡 板 分 别 与 上 导 磁 体 和 下 导 磁 体 隔 磁 。 
4、 根 据 权 利 要 求 3 所 述 的 一 种 新 型 磁 流 变 流体 阻尼 氏 ， 其 特征 为 ， 所 述 
磁 流 变 流体 阻尼 器 中 滤芯 是 由 有 一 定 强度 的 多 孔 材 料 ， 如 由 铜 粉 、 铁 粉 、 不 锈 钢 


< 十 = 


粉 、 铝 及 其 合金 粉 、 以 上 各 种 粉 料 的 混和 物 烧 结 成 形 的 简 状 管材 或 板材 。 

5、 根 据 权利 要 求 3 所 述 的 一 种 新 型 磁 流 变 流 体 阻尼 每 ， 其 特征 为 ， 当 所 
述 磁 流 变 流体 阻尼 器 中 的 滤芯 是 简 状 管材 且 设 计 中 对 于 活塞 轴 向 尺寸 的 要 求 宽松 
时 ， 沿 磁 流 变 流 体 阻尼 器 的 轴线 方向 上 ， 所 述 过 滤器 与 磁 流 变 流体 阻尼 器 中 电磁 
螺 线 管 的 相对 位 置 无 营 加 关系 ;， 当 其 中 的 滤芯 是 简 状 管材 且 设 计 中 活塞 略 向 尺寸 
受到 严格 限制 时 ， 沿 磁 流 变 流 体 阻 尼 器 的 轴线 方向 上 ， 所 述 过 滤器 与 磁 流 变 流体 
阻尼 器 中 电磁 螺 线 管 的 相对 位 置 有 过 加 关系 。 

6、 根 据 权利 要 求 1 至 3 所 述 的 一 种 新 型 磁 流 变 流体 阻尼 缸 ， 其 特征 在 于 : 
当 在 所 述 磁 流 变 流体 阻尼 器 中 利用 上 隔 磁 压 环 和 下 隔 磁 压 环 时 ， 在 上 导 磁 体 的 磁 
极端 部 加 工 了 紧 套 安装 上 隔 磁 压 环 的 环形 槽 ， 在 下 导 磁 体 的 磁极 端 部 加 工 了 紧 套 
安装 下 丙 磁 压 环 的 环形 槽 ， 上 了 栅 磁 压 环 、 下 隔 磁 压 环 与 导 磁 体 挡 板 分 别 位 于 现 磁 
套 的 内 腔 ， 上 隔 磁 压 环 和 了 下 隔 磁 压 环 分 别 位 于 导 磁 体 挡 板 两 侧 并 与 其 侧面 紧 压 ， 
将 位 于 隔 磁 套 内 上 导 磁 体 与 下 导 磁 体 的 磁极 间 的 导 磁 体 挡 板 紧 固 连接 定位 ， 上 隔 
磁 压 环 和 下 隔 磁 压 环 上 分 别 设置 了 与 上 导 磁 体 和 下 导 磁 体 磁 极 部 分 处 的 流 道 连通 
的 流 道 ， 其 流 道 的 个 数 和 形状 分 别 与 上 导 磁 体 和 下 导 磁 体 磁 极 部 分 处 的 流 道 个 数 
和 形状 一 致 ， 上 隔 磁 压 环 和 下 隔 磁 压 环 猴 由 可 承受 一 定 压 力 的 隔 磁 材料 制 成 。 

7、 根 据 权 利 要 求 1 至 3 所 述 的 一 种 新 型 磁 流 变 流体 阻尼 缸 ， 其 特征 在 于 : 
当 取 掉 所 述 磁 流 变 流体 阻尼 器 中 的 上 隔 磁 压 环 和 下 隔 磁 压 环 时 ， 可 在 不 泼 磁 前 提 
下 采用 不 断 焊 焊接 将 导 磁 体 挡 板 与 隔 磁 套 紧 固 连接 定位 。 

8、 根 据 权利 要 求 1 至 3 所 述 的 一 种 新 型 磁 流 变 流体 阻尼 缸 ， 其 特征 在 于 
所 述 磁 流 变 流体 阻尼 器 中 的 隔 磁 套 为 简 状 ， 由 可 承受 一 定 压力 的 隔 磁 材料 制 成 。 


一 种 新 型 磁 流 变 流体 阻尼 人 缸 

本 发 明 新 型 涉及 一 种 新 型 磁 流 变 流体 阻尼 和 缸 。 针 对 现 有 有 活塞 杆 的 磁 流 变 流 
体 阻尼 和 饶 在 具体 应 用 中 双向 阻尼 力 不 等 ， 需 要 对 于 活塞 杆 运动 所 产生 的 容积 变化 
进行 补偿 ， 以 及 所 用 的 磁 流 变 流体 阻尼 器 中 电磁 螺 线 管 的 绕 制 比较 复杂 ， 磁 流 变 
流体 对 于 电磁 螺 线 管 的 抛光 作用 ， 电 磁 螺 线 管 处 于 交 变 的 磁 流 变 流体 压力 场 之 
中 ， 很 难处 理 电 磁 螺 线 管 的 通电 与 对 于 中 高 压 磁 流 变 流体 的 密封 、 防 漏 问题 ， 漏 
磁 和 处 理 电磁 螺 线 管内 腔 的 导 磁 体 挡 板 的 定位 、 通 流 和 隔 磁 困难 等 ， 提 出 了 新 的 
结构 。 

不 同 于 磁 流 体 稳 定 体系 ， 磁 流 变 流体 是 一 种 在 流体 载体 中 悬浮 有 磁场 响应 机 
敏 材料 一 一 固 相 粉 料 的 功能 混合 物 材料 非 稳定 体系 。 在 外 加 磁场 作用 下 ， 其 流体 
本 身 的 流 变 特性 发 生 显著 变化 。 一 般 而 言 ， 磁 流体 稳定 体系 中 磁场 响应 机 敏 材料 
一 一 固 相 粉 料 的 粒度 为 亚 微 米 级 “10* m)， 而 磁 流 变 流体 非 稳 定 体系 中 磁场 响 
应 机 敏 材料 一 一 固 相 粉 料 的 粒度 为 微米 级 至 数 毫 米 ， 即 大 了 10 至 10' 倍 ， 因 而 量 
变 引 起 了 特性 上 质 的 变化 。 表 面 看 来 ， 外 加 磁场 作用 下 磁 流 变 流体 非 稳定 体系 
的 表 观 粘度 成 10! 至 108 倍 变化 ， 但 实质 上 磁 流 变 流体 非 稳定 体系 流 变 特性 在 发 生 
显著 变化 , 如 磁 流 变 流 体 非 稳定 体系 在 无 外 加 磁场 作用 下 可 自由 流动 《牛顿 流 
体 )， 而 在 外 加 磁场 作用 下 可 变 为 塑性 体 ( 宾 汉 塑 性 体 )， 甚至 半 固 体 。 人 们 将 
在 外 加 磁场 作用 下 磁 流 变 流体 非 稳定 体系 流 变 特性 所 发 生 的 显著 变化 称 为 磁 流 变 
效应 。 因 而 该 磁 流 变 流体 非 稳定 体系 〈 以 下 简称 磁 流 变 流体 ) 在 外 加 磁场 作用 下 
所 体现 出 来 的 流 变 特性 可 用 于 提供 阻尼 ， 如 将 磁 流 变 流体 及 其 器 件 主要 用 于 各 
种 机 械 设 备 和 大 型 建筑 物 的 半 主 动 消 能 、 半 主动 减 振 、 半 主动 缓冲 、 半 主动 隔 震 、 
变 刚度 控制 、 捏 矩 控制 、 电 流体 服 控制 系统 中 压力 流量 脉动 控制 和 管 路 振动 抑制 
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等 行业 ， 以 提供 价格 低廉 、 性 能 优 量 、 性 能 价格 比比 全 主动 系统 高 的 机 电 一 体 化 
高 新 技术 产品 。 对 于 提高 我 国力 至 世界 在 以 上 行业 的 水 平 有 着 重大 意义 。 

与 电流 变 流体 相 比 ， 磁 流 变 流体 有 着 其 显著 的 优点 : 1) 在 廉价 加 工 技术 条 
件 下 ， 不 需要 施加 强 电场 ; 2 ) 磁 流 变 效 应 比 电流 变 效应 至 少 强 一 个 数量 级 ; 31) 
对 使 用 环境 条 件 的 要 求 相 对 宽松 ， 4) 现 有 磁 技术 成 熟 ， 软 磁粉 已 大 批量 生产 等 。 
但 与 电流 变 流体 相似 ， 磁 流 变 流体 同样 存在 着 致命 的 弱点 ， 分 相 。 分 相 是 非 胶体 
体系 尤其 是 非 稳定 体系 的 本 质 所 在 ， 主要 是 该 体系 中 分 散 介质 中 的 分 散 质 粒度 
大 于 亚 微 米 级 所 致 。 虽然 应 用 磁 流 变 流体 的 器 件 主要 集中 于 各 种 机 械 设备 和 大 型 
建筑 物 的 半 主 动 消 能 、 半 主动 减 振 、 半 主动 缓冲 、 半 主动 隔 震 、 变 刚度 控制 、 扭 
和 矩 控制 、 电 液体 服 控 制 系 统 中 压力 流量 脉动 控制 和 管 路 振动 抑制 等 行业 ， 但 由 于 
分 相 往往 给 如 上 行业 提供 了 不 确定 性 ， 从 而 限制 了 其 广泛 应 用 。 迄 今世 界 上 也 没 
有 任何 一 个 生产 磁 流 变 流体 及 器 件 的 企业 、 公 司 在 自己 的 专利 和 产品 说 明 书 中 否 
认 磁 流 变 流体 分 相 的 致命 弱点 。 本 发 明 就 是 针对 此 而 提出 局 域 化 的 概念 ， 并 将 
其 实施 于 应 用 器 件 ， 从 而 具体 说 明 如 下 。 

磁 流 变 流体 及 其 阻尼 装置 如 世界 专利 WO94/00704 "MAGNETORHEOLOGICAL FLUID 
DEVICES”( 磁 流 变 流体 装置 ) 及 世界 专利 W098/00653“CONTROLLABLE VIBRATION 
APPARATUS”( 可 控 振动 装置 ) ， 它 们 所 使 用 的 磁 流 变 流体 阻尼 缸 都 存在 以 下 几 个 
方面 的 缺点 : 

(一 ) 大 多 数 有 活塞 杆 的 磁 流 变 流体 阻尼 知 在 具体 应 用 中 双向 阻尼 力 不 等 ， 而 且 
需要 对 于 活塞 杆 运动 所 产生 的 容积 变化 进行 补偿 ; 

(二 ) 活塞 内 内 置式 电磁 螺 线 管 的 绕 制 复杂 ， 尤 其 是 在 无 绝缘 固 架 时 更 是 如 此 ; 
(三 ) 活塞 内 内 置式 电磁 螺 线 管 直接 与 磁 流 变 流体 接触 ， 从 而 使 电磁 螺 线 管 处 于 
交 变 的 磁 流 变 流体 压力 场 之 中 ， 在 磁 流 变 流体 的 抛光 作用 下 ， 工 作 可 靠 性 能 差 ; 
(四 ) 活塞 内 内 置式 电磁 螺 线 管 直接 与 磁 流 变 流体 接触 ， 从 而 使 电磁 螺 线 管 处 于 
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交 变 的 磁 流 变 流体 压力 场 之 中 ， 同时 很 难处 理 电磁 螺 线 管 的 通电 与 对 于 中 高 压 
磁 流 变 流体 的 密封 、 防 漏 问题 ; 
(五 ) 活塞 外 外 轩 式 电磁 螺 线 管 虽然 易于 绕 制 ， 但 电磁 螺 线 管 直 接 与 磁 流 变 流 
体 接触 ， 在 磁 流 变 流体 的 抛光 作用 下 ， 工 作 可 靠 性 能 差 ， 
(六 ) 活塞 外 外 置式 电磁 螺 线 管 虽然 易于 绕 制 ， 但 电磁 螺 线 管 直接 与 磁 流 变 流体 
接触 ， 从 而 也 使 电磁 螺 线 管 处 于 交 变 的 磁 流 变 流体 压力 场 之 中 ， 同 时 也 很 难处 理 
电磁 螺 线 管 的 通电 与 对 于 中 高 压 磁 流 变 流体 的 密封 问题 ; 
(七 ) 近 于 本 磁 流 变 流体 节 流 器 结构 的 现 有 技术 中 ， 电 磁 螺 线 管内 腔 内 壁 没 有 隔 
磁 套 ， 从 而 漏 磁 严重 ， 在 磁 流 体 中 软 磁 粉 的 体积 分 数 较 大 时 尤其 如 此 ; 
( 八 ) 类似 于 本 磁 流 变 流体 节 流 器 结构 的 现 有 技术 中 ， 分 流 -- 集 流 式 结构 使 处 理 
电磁 螺 线 管内 腕 的 导 磁 体 挡 板 的 定位 、 通 流 和 隔 磁 困难 〈 从 而 本 技术 采用 集 流 -- 
分 流 式 结构 )。 

本 发 明 的 目的 旨 在 针对 上 述 现 有 技术 存在 的 缺点 ， 提 出 一 种 新 型 磁 流 变 流体 
阻尼 缸 。 

实现 以 上 目的 的 技术 措施 之 一 是 ， 一 种 新 型 磁 流 变 流体 阻尼 缸 ， 它 由 缸 体 、 
活塞 体 、 活 塞 杆 、 位 于 活塞 体内 活塞 腔 体 中 的 破 流 变 流体 阻尼 器 、 上 下 端 盖 、 紧 
固 和 密封 件 组 成 ， 磁 流 变 流体 阻尼 器 是 由 上 导 磁 体 、 下 导 磁 体 、 导 磁体 档 板 、 电 
磁 螺 线 管 和 电磁 坚 线 管 引线 组 成 ， 紧 固 和 密封 件 是 由 卡 环 、 组 合 密封 件 组 成 。 活 
塞 杆 沿 与 缸 体 和 活塞 体 的 公共 轴线 相 垂直 的 方向 上 分 别 贯穿 活塞 体 和 缸 体 ; 在 饶 
体 两 侧 沿 其 轴线 方向 上 开 有 贯穿 活塞 村 并 允许 活塞 杆 沿 与 其 本 身 轴线 垂直 的 缸 体 
轴线 方向 上 相对 于 缸 体 滑动 的 滑 槽 ;位 于 活塞 体内 活塞 腔 体 中 的 磁 流 变 流体 阻尼 
器 是 插 装 式 磁 流 变 流体 阻尼 器 ， 磁 流 变 流体 阻尼 器 上 的 电磁 螺 线 管 引线 通道 与 活 
塞 体 及 活塞 村 上 的 引线 通道 相通 并 用 密封 件 将 引线 通道 与 磁 流 变 流体 隔 开 ， 隔 磁 
套 、 密封 轿 和 组 合 密封 件 将 电磁 蝶 线 管 与 磁 流 变 流体 相隔 离 ， 隔 磁 厌 还 将 电磁 螺 


线 管 与 导 磁 体 挡 板 隔 磁 ， 所 述 可 插 装 式 磁 流 变 流体 阻尼 器 ， 由 上 导 磁 体 、 下 导 磁 
体 、 导 磁体 挡 板 、 电 磁 螺 线 管 组 成 ， 导 磁体 挡 板 位 于 上 导 磁 体 与 下 导 磁 体 的 磁极 
间 ， 导 磁体 挡 板 、 上 导 磁 体 和 下 导 磁 体 的 磁极 部 分 分 别 位 于 电磁 螺 线 管 的 内 腔 ， 
电磁 螺 线 管 位 于 上 导 磁 体 和 下 导 磁 体 所 形成 的 内 部 腔 体 中 ， 上 导 磁 体 和 下 导 磁 体 
为 拒 套 式 紧 固 连接 ， 上 导 磁 体 上 设置 了 流 道 ， 该 流 道 是 一 组 圆 形 孔 或 一 组 腰 形 孔 ; 
上 导 磁 体 上 设置 了 其 端面 与 导 磁 体 挡 板 端面 平行 的 磁极 ， 同 时 上 导 磁 体 磁极 外 党 
周 向 设置 了 装 有 密封 装 、 隔 磁 套 和 内 置 电 磁 螺 线 管 的 环形 槽 ， 在 上 导 磁 体 的 一 端 
与 内 置 电磁 螺 线 管 的 腔 体 之 间 打 有 一 个 将 电磁 螺 线 管 引线 引出 的 引线 通道 ， 下 导 
磁体 上 设置 了 流 道 ， 该 流 道 是 一 组 圆 形 孔 或 一 组 腰 形 孔 ， 下 导 磁 体 上 设置 了 其 端 
面 与 导 磁体 挡 板 端面 平行 的 磁极 ， 同 时 下 导 磁 体 磁极 外 沿 周 向 设置 了 装 有 密封 
鸭 、 隔 磁 套 的 环形 槽 ， 位 于 陋 磁 套 内 上 导 磁 体 与 下 导 磁 体 的 磁极 间 的 导 磁 体 挡 板 
为 紧 固 连接 定位 ， 同 时 在 导 磁 体 挡 板 上 设置 了 将 位 于 导 磁 体 挡 板 两 侧 的 磁 隙 流 道 
连通 的 流 道 ， 该 流 道 位 于 导 磁 体 挡 板 的 中 央 ， 其 轴线 不 平行 于 导 磁 体 挡 板 侧面 ; 
所 述 隔 磁 套 充当 电磁 螺 线 管 的 骨架 并 位 于 上 导 磁 体 与 下 导 磁 体 所 形成 的 内 部 腔 体 
中 ， 隔 磁 套 两 端 分 别 通过 密封 团 与 上 导 磁 体 和 下 导 磁 体内 的 环形 槽 配合 ， 隔 磁 套 、 
两 个 密封 图 和 组 合 密封 件 将 电磁 螺 线 管 与 磁 流 变 流体 相隔 离 ， 同 时 隔 磁 套 还 将 电 
磁 螺 线 管 与 导 磁 体 挡 板 隔 磁 ; 隔 磁 套 将 导 磁体 挡 板 分 别 与 上 导 磁 体 和 下 导 磁 体 隔 
磁 。 

实现 以 上 目的 的 技术 措施 之 二 是 ;一 种 新 型 磁 流 变 流体 阻尼 缸 ， 由 缸 体 、 活 
塞 体 、 活 塞 村 、 位 于 活塞 体内 活塞 腔 体 中 的 磁 流 变 流体 阻尼 器 、 上 下 端 盖 、 紧 固 
和 密封 件 组 成 ， 磁 流 变 流体 阻尼 器 是 由 上 导 磁 体 、 下 导 磁 体 、 导 磁体 档 板 、 电 磁 
螺 线 管 和 电磁 螺 线 管 引线 组 成 ， 紧 固 和 密封 件 是 由 卡 环 、 组 合 密封 件 组 成 。 活 塞 
杆 沿 与 缸 体 和 活塞 体 的 公共 轴线 相 垂 直 的 方向 上 分 别 贯 穿 活塞 体 和 缸 体 ， 在 缸 体 
两 侧 沿 其 轴线 方向 上 开 有 贯穿 活塞 杆 并 允许 活塞 杆 沿 与 其 本 身 轴线 垂直 的 缸 体 轴 
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线 方向 上 相对 于 饶 体 滑动 的 清 模 ， 位 于 活塞 体内 活塞 腔 体 中 的 磁 流 变 流体 阻尼 器 
是 非 播 装 式 磁 流 变 流体 阻尼 器 ， 活 塞 体 是 导 磁 体 ， 同时 活塞 体 的 一 部 分 也 是 磁 
流 变 流体 阻尼 器 中 的 上 导 磁 体 ; 磁 流 变 流体 阻尼 器 上 的 电磁 螺 线 管 引线 通道 与 
活塞 体 及 活塞 村 上 的 引线 通道 相通 并 用 密封 件 将 引线 通道 与 磁 流 变 流体 隔 开 ， 隔 
磁 套 、 密 封 圈 和 组合 密封 件 将 电磁 螺 线 管 与 磁 流 变 流体 相隔 离 ， 同 时 隔 磁 套 还 将 
电磁 螺 线 管 与 导 磁 体 挡 板 隔 磁 ， 所 述 可 插 装 式 磁 流 变 流体 阻尼 器 ， 由 所 述 上 寻 磁 
体 、 下 导 磁 体 、 导 磁体 挡 板 、 电 磁 螺 线 管 组 成 ， 导 磁体 挡 板 位 于 上 导 磁 体 与 下 导 
磁体 的 磁极 间 ， 导 磁体 挡 板 、 上 导 磁 体 和 下 导 磁 体 的 磁极 部 分 分 别 位 于 电磁 螺 线 
管 的 内 腔 ， 电 磁 螺 线 管 位 于 上 导 磁 体 和 下 导 磁 体 所 形成 的 内 部 腔 体 中 ， 上 导 磁 体 
和 下 导 磁 体 为 嵌 套 式 紧 固 连接 ， 上 导 磁 体 上 设置 了 流 道 ， 该 流 道 是 一 组 圆 形 孔 或 
一 组 腰 形 孔 ， 上 导 磁 体 上 设置 了 其 端面 与 导 磁体 挡 板 端面 平行 的 磁极 ， 同 时 上 导 
磁体 磁极 外 沿 周 向 设置 了 装 有 密封 圈 、 隔 磁 套 和 内 置 电磁 螺 线 管 的 环形 槽 ;在 上 
导 磁 体 的 一 端 与 内 置 电 磁 螺 线 管 的 腔 体 之 间 打 有 一 个 将 电磁 螺 线 管 引线 引出 的 引 
线 通 道 ， 下 导 磁 体 上 设置 了 流 道 ， 该 流 道 是 一 组 圆 形 孔 或 一 组 腰 形 孔 : 下 导 磁 体 
上 设置 了 其 端面 与 导 磁体 挡 板 端面 平行 的 磁极 ， 同 时 下 导 磁体 磁极 外 沿 周 向 设置 
了 装 有 密封 图 、 隔 磁 套 的 环形 档 ， 位 于 隔 磁 套 内 上 导 磁体 与 下 导 磁 体 的 磁极 间 的 
导 磁 体 挡 板 为 紧 固 连接 定位 ， 同 时 在 导 磁 体 挡 板 上 设置 了 将 位 于 导 磁 体 挡 板 两 侧 
的 磁 隙 流 道 连通 的 流 道 ， 该 流 道 位 于 导 磁体 挡 板 的 中 央 ， 其 轴线 不 平行 于 导 磁 
体 挡 板 侧面 ， 所 述 隔 磁 套 充 当 电 磁 螺 线 管 的 骨架 并 位 于 上 导 磁 体 与 下 导 磁 体 所 形 
成 的 内 部 腔 体 中 ， 隔 磁 大 ,两 端 分 别 通过 密封 图 与 上 导 磁 体 和 下 导 磁 体内 的 环形 村 
配合 ， 隔 磁 套 、 两 个 密封 图 和 组 合 密封 件 将 电磁 螺 线 管 与 磁 流 变 流体 相隔 离 ， 同 
时 隔 磁 套 还 将 电磁 螺 线 管 与 导 磁 体 挡 板 隔 磁 ， 隔 磁 套 将 导 磁体 挡 板 分 别 与 上 导 磁 
体 和 下 导 磁 体 隔 磁 。 

实现 以 上 目的 的 技术 措施 之 三 是 ， 一 种 新 型 磁 流 变 流体 阻尼 和 负 ， 由 饶 体 、 活 
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和 密封 件 组 成 ， 磁 流 变 流体 阻尼 器 是 由 上 导 磁体 、 下 导 磁 体 、 导 磁体 档 板 、 电 磁 
螺 线 管 和 电磁 螺 线 管 引线 组 成 ， 紧 固 和 密封 件 是 由 卡 环 、 组 合 密封 件 组 成 。 活 塞 
杆 沿 与 缸 体 和 活塞 体 的 公共 轴线 相 垂直 的 方向 上 分 别 贯穿 活塞 体 和 人 缸 体 ; 在 缸 体 
两 侧 治 其 轴线 方向 上 开 有 贯穿 活塞 杆 并 人 允许 活塞 杆 沿 与 其 本 身 轴线 垂直 的 缸 体 轴 
线 方向 上 相对 于 缸 体 滑动 的 滑 槽 ;位 于 活塞 体内 活塞 腔 体 中 的 磁 流 变 流体 阻尼 器 
是 插 装 式 磁 流 变 流体 阻尼 器 ， 磁 流 变 流体 阻尼 器 插 装 入 活塞 腔 体 后 ， 在 活塞 腔 体 
上 端 与 磁 流 变 流体 阻尼 器 上 端 形 成 一 腔 体 ， 在 活塞 腔 体 下 端 与 磁 流 变 流体 阻尼 器 
下 端 又 形成 一 腔 体 ， 在 活塞 腔 体 上 端 与 磁 流 变 流体 阻尼 器 的 上 端 所 构成 的 腔 体内 
放置 了 两 端 装 有 密封 件 的 滤芯 ， 该 滤芯 将 该 腔 体 一 分 为 二 ， 构 成 了 一 过 滤器 ， 该 
过 滤器 的 一 端 腔 体 与 相 邻 磁 流 变 流体 阻尼 器 上 的 流 道 相 通 ， 另 一 端 腔 体 与 活塞 的 
端 部 相通 ， 在 活塞 腔 体 下 端 与 磁 流 变 流体 阻尼 器 的 下 端 所 构成 的 腔 体内 也 放置 了 
两 端 装 有 密封 件 的 滤芯 ， 该 滤芯 将 该 腔 体 一 分 为 二 ， 构 成 了 另 一 过 滤器 ， 该 过 滤 
器 的 一 端 腔 体 与 相 邻 磁 流 变 流体 阻尼 器 上 的 流 道 相通 ， 另 一 端 腔 体 与 活塞 的 另 一 
端 部 相通 ， 在 通过 磁 流 变 流体 阻尼 器 内 流 道 连通 的 两 个 过 滤器 腔 体 和 磁 流 变 流体 
阻尼 器 内 流 道里 装 有 软 磁 粉 ， 同 时 磁 流 变 流体 阻尼 器 上 的 电磁 螺 线 管 引线 通道 与 
活塞 体 及 活塞 杆 上 的 引线 通道 相通 并 用 密封 件 将 引线 通道 与 磁 流 变 流体 隔 开 ， 隔 
磁 套 、 密 封 圈 和 组 合 密封 件 将 电磁 螺 线 管 与 磁 流 变 流体 相隔 离 ， 同 时 隔 磁 套 还 将 
电磁 螺 线 管 与 导 磁体 挡 板 隔 磁 ， 所 述 可 插 装 式 磁 流 变 流体 阻尼 器 ， 由 上 导 磁 体 、 
下 导 磁 体 、 导 磁体 挡 板 、 电 磁 螺 线 管 组 成 ， 导 磁体 挡 板 位 于 上 导 磁 体 与 下 导 磁 体 
的 磁极 间 ， 导 磁体 挡 板 、 上 导 磁 体 和 下 导 磁 体 的 磁极 部 分 分 别 位 于 电磁 螺 线 管 的 
内 腔 ， 电 磁 螺 线 管 位 于 上 导 磁 体 和 下 导 磁 体 所 形成 的 内 部 腔 体 中 ， 上 导 磁 体 和 下 
导 磁体 为 嵌 套 式 紧 固 连接 : 上 导 磁 体 上 设置 了 流 道 ， 该 流 道 是 一 组 圆 形 孔 或 一 组 
腰 形 孔 ， 上 导 磁 体 上 设置 了 其 端面 与 导 磁 体 挡 板 端面 平行 的 磁极 ， 同 时 上 导 磁 体 
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感 极 外 沿 周 向 设置 了 装 有 密封 国 、 隔 矿 套 和 内 下 电梯 曝 线 管 的 环形 模 ， 在 上 导 破 
体 的 一 端 与 内 置 电磁 螺 线 管 的 腔 体 之 间 打 有 一 个 将 电磁 螺 线 管 引线 引出 的 引线 通 
道 ， 下 导 磁体 上 设置 了 流 道 ， 该 流 道 是 一 组 贺 形 孔 或 一 组 腰 形 孔 ， 下 导 磁 体 上 设 
置 了 其 端面 与 导 磁 体 挡 板 端面 平行 的 磁极 ， 同 时 下 导 磁体 磁极 外 沿 周 向 设置 了 装 
有 密封 图、 隔 磁 套 的 环形 槽 ， 位 于 隔 磁 套 内 上 导 磁 体 与 下 导 磁 体 的 磁极 间 的 导 磁 
体 挡 板 为 紧 固 连接 定位 ， 同 时 在 导 磁体 挡 板 上 设置 了 将 位 于 导 磁 体 挡 板 两 侧 的 磁 
隙 流 道 连通 的 流 道 ， 该 流 道 位 于 导 磁 体 挡 板 的 中 央 ， 其 轴线 不 平行 于 导 磁 体 挡 
板 侧面 ， 所 述 隔 磁 套 充当 电磁 螺 线 管 的 骨架 并 位 于 上 导 磁体 与 下 导 磁 体 所 形成 的 
内 部 腔 体 中 ， 隔 磁 套 两 端 分 别 通 过 密封 围 与 上 导 磁 体 和 下 导 磁 体内 的 环形 槽 配 
合 ， 隔 磁 套 、 两 个 密封 团 和 组 合 密封 件 将 电磁 螺 线 管 与 磁 流 变 流体 相隔 离 ， 同 时 
隔 磁 套 还 将 电磁 螺 线 管 与 导 磁 体 挡 板 隔 磁 ， 陋 磁 套 将 导 磁 体 挡 板 分 别 与 上 导 磁 体 
和 下 导 磁 体 隔 磁 。 

所 述 的 一 种 新 型 磁 流 变 流体 阻尼 缸 ， 其 特征 为 ， 所 述 磁 流 变 流体 阻尼 器 中 
滤芯 是 由 有 一 定 强度 的 多 孔 材料 ， 如 由 铜 粉 、 铁 粉 、 不 锈 钢 粉 、 铝 及 其 合金 粉 、 
以 上 各 种 粉 料 的 混和 物 烧 结 成 形 的 简 状 管材 或 板材 。 

所 述 的 一 种 新 型 磁 流 变 流体 阻尼 条， 其 特征 为 ， 当 所 述 磁 流 变 流体 阻尼 器 
中 的 滤芯 是 简 状 管材 且 设 计 中 对 于 活塞 轴 向 尺寸 的 要 求 宽松 时 ， 沿 磁 流 变 流体 阻 
尼 器 的 轴线 方向 上 ， 所 述 过 滤器 与 磁 流 变 流体 阻尼 器 中 电磁 螺 线 管 的 相对 位 置 无 
从 加 关系 ; 当 其 中 的 滤芯 是 简 状 管材 且 设 计 中 活塞 轴 向 尺寸 受到 严格 限制 时 ， 灌 
磁 流 变 流体 阻尼 器 的 轴线 方向 上 ， 所 述 过 滤器 与 磁 流 变 流体 阻尼 器 中 电磁 螺 线 管 
的 相对 位 置 有 又 加 关系 。 

实现 以 上 目的 的 三 种 技术 措施 中 ， 所 述 的 一 种 新 型 磁 流 变 流体 阻尼 缸 ， 当 
在 所 述 磁 流 变 流体 阻尼 器 中 利用 上 隔 磁 压 环 和 下 隔 磁 压 环 时 ， 在 上 导 磁体 的 磁极 
端 部 加 工 了 紧 套 安装 上 隔 磁 压 环 的 环形 槽 ， 在 下 导 磁 体 的 磁极 端 部 加 工 了 紧 套 安 
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的 内 腔 ， 上 隔 磁 压 环 和 下 隔 磁 压 环 分 别 位 于 导 磁 体 挡 板 两 侧 并 与 其 侧面 紧 压 ， 将 
位 于 隔 磁 套 内 上 导 磁 体 与 下 导 磁 体 的 磁极 间 的 导 磁 体 挡 板 紧 固 连接 定位 ， 上 了 责 磁 
压 环 和 下 隔 磁 压 环 上 分 别 设置 了 与 上 导 磁 体 和 下 时 磁体 磁极 部 分 处 的 流 道 连通 的 
流 道 ， 其 流 道 的 个 数 和 形状 分 别 与 上 导 磁 体 和 下 导 磁 体 磁 极 部 分 处 的 流 道 个 数 和 
形状 一 致 ， 上 隔 磁 压 环 和 下 隔 磁 压 环 皆 由 可 承受 一 定 讨 力 的 隔 磁 材料 制 成 。 
实现 以 上 目的 的 三 种 技术 措施 中 ， 所 述 的 一 种 新 型 磁 流 变 流体 阻尼 和 缸 中 ， 当 
取 掉 所 述 磁 流 变 流体 阻尼 器 中 的 上 隔 磁 压 环 和 下 隔 磁 压 环 时 ， 可 在 不 漏 磁 前 担 下 
采用 不 断 焊 焊接 将 导 磁 体 挡 板 与 隔 磁 套 紧 固 连 接 定位 。 
实现 以 上 目的 的 三 种 技术 措施 中 ， 所 述 的 一 种 新 型 磁 流 变 流体 阻尼 和 氏 中 ， 所 
述 磁 流 变 流体 阻尼 器 中 的 隔 磁 套 为 简 状 ， 由 可 承受 一 定 压 力 的 隔 磁 材料 制 成 。 
本 发 明 的 优点 在 是 : 
(一 )》 有 活塞 杆 的 磁 流 变 流体 阻尼 短 在 具体 应 用 中 双向 阻尼 力 相等 
(二 ) 活塞 杆 的 运动 不 会 在 磁 流 变 流体 阻尼 和 包 的 两 端 产生 不 同 的 容积 变化 ， 从 
而 不 需 补偿 装置 
(三 ) 在 相同 缸径 下 比 其 它 有 活塞 杆 的 缸 输出 力 大 ; 
《四 ) 采用 结构 设计 和 必要 的 密封 件 ， 使 活塞 内 内 置式 电磁 螺 线 管 与 磁 流 变 流体 
分 离 ， 避 免 了 磁 流 变 流体 对 于 电磁 坚 线 管 导线 的 抛光 作用 ， 工 作 可 靠 ; 
《五 ) 活塞 内 内 置式 电磁 螺 线 管 与 磁 流 变 流体 分 离 ， 从 而 避免 了 电磁 螺 线 管 处 于 
磁 流 变 流体 交 变 压 力 场 之 中 ， 易 于 处 理 电磁 螺 线 管 的 通电 与 对 于 中 高 压 磁 流 变 流 
体 的 密封 、 防 漏 问题 ; 
(六 ) 活塞 内 内 置式 电磁 螺 线 管内 腔 内 壁 设置 有 隔 磁 套 ， 使 漏 磁 减 少 ; 
(七 ) 本 磁 流 变 流体 节 流 器 的 结构 中 ， 由 于 采用 了 集 流 -- 分 流 式 结 构 ， 从 而 使 处 
理 电磁 螺 线 管内 腔 的 导 磁 体 挡 板 的 定位 、 设 置 流体 通道 和 隔 磁 更 加 简单 和 容易 ; 
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寿命 延长 。 

下 面 参 照 附 图 1~ 图 9 祥 述 实现 以 上 新 型 磁 流 变 流体 阻尼 和 氏 的 具体 结构 。 

图 1 本 发 明 一 种 新 型 磁 流 变 流体 阻尼 和 缸 结构 示 图 

图 2 本 发 明 一 种 新 型 磁 流 变 流体 阻尼 人 缸 内 活塞 体 结构 之 一 

图 3 本 发 明 一 种 新 型 磁 流 变 流体 阻尼 缸 内 活塞 体 结 构 之 二 

图 4 本 发 明 一 种 新 型 磁 流 变 流体 阻尼 和 缸 内 活塞 体 结构 之 三 

图 5 本 发 明 一 种 新 型 磁 流 变 流体 阻尼 缸 内 活塞 体 结构 之 四 

图 6 本 发 明 一 种 新 型 磁 流 变 流体 阻尼 缸 内 活塞 体 结构 之 五 

7 本 发 明 一 种 新 型 磁 流 变 流体 阻尼 缸 内 活塞 体 结构 之 六 

图 8 本 发 明 一 种 新 型 磁 流 变 流 体 阻 尼 缸 内 活塞 体 结构 之 七 

图 9 本 发 明 一 种 新 型 磁 流 变 流体 阻尼 饶 内 活塞 体 结构 之 八 

参照 图 1， 本 发 明 一 种 新 型 磁 流 变 流体 阻尼 缸 ， 是 由 下 列 元 器 件 构成 : 端 盖 
螺栓 240、 垫 医 241、 上 端 盖 242、 抵 体 243、 活 塞 体 两 端 连 通 流 道 245、 活 塞 杆 
锁 紧 块 246、O 形 密封 团 247、O 形 密 封 轿 248、 活 塞 杆 249、 活 塞 体 264、 下 端 
盖 268 和 磁 流 变 流体 阻尼 器 构成 。 活 塞 杆 249 的 轴线 分 别 与 活塞 体 和 和 缸 体 的 轴线 
垂直 ， 在 缸 体 两 侧 沿 其 轴 向 开 有 贯穿 活塞 杆 249 并 允许 活塞 杆 249 在 其 内 滑动 的 
滑 槽 ， 活 塞 杆 249 贯穿 活塞 体 和 和 缸 体 。 活 塞 体 可 相对 于 活塞 杆 轴线 对 称 ， 些 时 在 
其 两 端 分 别 开 有 一 活塞 腔 体 ， 以 便于 安装 磁 流 变 流体 阻尼 器 ， 两 腔 体 通过 活塞 体 
两 端 连通 流 道 245 连通 。 活 塞 在 缸 体内 滑动 的 行程 受 缸 体 上 滑 槽 沿 缸 体 轴线 的 长 
度 而 定 。 和 缸 体 与 下 端 盖 为 焊接 紧 固 连 接 ， 而 与 上 端 羡 为 杀 钉 紧 固 连接。 
磁 流 变 流体 阻尼 器 是 由 电磁 螺 线 管 引 出 线 244、 上 导 磁体 250、O 形 密封 图 

251、 上 隔 磁 压 环 252、 导 磁体 档 板 253、 隔 磁 套 254、 组 合 密封 件 2355、 电 磁 螺 
线 管 256、 组 合 密封 件 257、 下 隔 磁 压 环 258、 O 形 密 封 园 259、 组 合 密封 件 260、 
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266、 下 导 磁 体 267 组 成 。 
下 面 结合 图 2~9 详 述 本 发 明 一 种 新 型 磁 流 变 流体 阻尼 包 内 活塞 体 的 具体 结构 。 

图 2 是 本 发 明 一 种 新 型 磁 流 变 流体 阻尼 短 内 活塞 体 结构 之 一 。 它 由 活塞 体 
283、 活 塞 杆 2 和 活塞 腔 体 中 的 可 插 装 式 磁 流 变 流体 阻尼 器 组 成 。 活 塞 杆 2 沿 与 
活塞 体 283 的 轴线 相 垂 直 的 方向 上 贯穿 活塞 体 283; 在 活塞 腔 体 和 活塞 体 283 的 
另 一 端 之 间 绕 过 活塞 杆 2 安装 孔 设 置 了 多 个 流 道 ， 可 插 装 式 磁 流 变 流体 阻尼 器 通 
过 组 合 密 封 件 286 将 其 上 的 电磁 螺 线 管 引 出 线 244 通道 与 活塞 体 283 和 活塞 杆 上 
的 引线 通道 无 泄漏 地 连通 ; 磁 流 变 流体 阻尼 器 在 活塞 腔 体 内 由 压 盖 299 和 卡 环 300 
辐 定 。 所 述 可 插 装 式 磁 流 变 流体 阻尼 器 ， 主 要 由 上 导 磁 体 295、 下 导 磁 体 298、 
导 磁 体 挡 板 292、 电 磁 螺 线 管 291 组 成 ， 导 磁体 挡 板 位 292 于 上 导 磁 体 295 与 下 
导 磁 体 298 的 磁极 间 ， 导 磁体 挡 板 292、 上 导 磁 体 295 和 下 导 磁 体 298 的 磁极 部 
分 分 别 位 于 电磁 螺 线 管 291 的 内 腔 ， 电 磁 螺 线 管 291 位 于 上 导 磁 体 295 和 下 导 磁 
体 298 所 形成 的 内 部 腔 体 中 ， 上 导 磁 体 295 和 下 导 磁 体 298 为 嵌 套 式 紧 固 连接 ; 
上 导 磁 体 295 上 设置 了 流 道 ， 该 流 道 是 一 组 圆 形 孔 或 一 组 腰 形 孔 ， 上 导 磁 体 295 
上 设置 了 其 端面 与 导 磁 体 挡 板 292 端面 平行 的 磁极 ， 同 时 上 导 磁 体 295 磁极 外 沿 
周 向 设置 了 装 有 密封 圈 287、 隔 磁 套 288 和 内 置 电磁 螺 线 管 291 的 环形 槽 ， 在 上 
导 磁 体 295 的 一 端 与 内 署 电磁 螺 线 管 291 的 腔 体 之 间 打 有 一 个 将 电磁 螺 线 管 引线 
引出 的 引线 通道 ， 下 导 磁 体 298 上 设置 了 流 道 ， 该 流 道 是 一 组 圆 形 孔 或 一 组 腰 形 
孔 ; 下 导 磁 体 298 上 设置 了 其 端面 与 导 磁体 挡 板 292 端面 平行 的 磁极 ， 同 时 下 导 
磁体 298 磁极 外 沿 周 向 设置 了 装 有 密封 轿 、 隔 磁 套 的 环形 横 ， 位 于 隔 磁 套 288 内 
上 导 磁 体 295 与 下 导 磁 体 298 的 磁极 间 的 导 磁 体 挡 板 292 为 紧 固 连接 定位 ， 同 时 
在 导 磁 体 挡 板 292 上 设置 了 将 位 于 导 磁体 挡 板 两 侧 的 磁 阶 流 道 连通 的 流 道 ， 该 流 
道 位 于 导 磁 体 挡 板 292 的 中 央 ， 其 轴线 不 平行 于 导 磁 体 挡 板 侧面 ; 在 上 导 磁体 295 
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的 磁极 端 部 加 工 了 紧 大 安装 上 隔 丰 压 环 290 的 环形 异 在 下 导 破 体 298 的 磁极 端 
部 加 工 了 紧 套 安装 下 隔 磁 压 环 293 的 环形 槽 ， 上 隔 磁 压 环 290、 下 隔 磁 压 环 293 
与 导 磁 体 挡 板 292 分 别 位 于 隔 磁 套 288 的 内 腔 ; 上 卫 磁 压 环 290 和 下 隔 磁 压 环 293 
分 别 位 于 导 磁 体 挡 板 292 两 侧 并 与 其 侧面 紧 压 , 将 位 于 隔 磁 套 288 内 上 导 磁 体 295 
与 下 导 磁 体 298 的 磁极 间 的 导 磁体 挡 板 292 紧 固 连接 定位 ， 上 隔 磁 压 环 290 和 下 
隔 磁 压 环 293 上 分 别 设置 了 与 上 导 磁 体 295 和 下 导 磁 体 298 磁极 部 分 处 的 流 道 连 
通 的 流 道 ， 其 流 道 的 个 数 和 形状 分 别 与 上 导 磁 体 295 和 下 导 磁 体 298 磁极 部 分 处 
的 流 道 个 数 和 形状 一 致 ， 所 述 隔 磁 套 288 充当 电磁 螺 线 管 291 的 骨架 并 位 于 上 导 
磁体 295 与 下 导 磁 体 298 所 形成 的 内 部 腔 体 中 ， 隔 磁 套 288 两 端 分 别 通过 密封 圈 
与 上 导 磁 体 295 和 下 导 磁 体 298 内 的 环形 槽 配合 ， 了 责 磁 套 288、 密 封 圈 287、 密 
封 园 297 和 组 合 密封 件 296 将 电磁 螺 线 管 291 与 磁 流 变 流体 相隔 离 ， 同 时 隔 磁 套 
288 还 将 电磁 螺 线 管 291 与 导 磁体 挡 板 292 隔 磁 ， 隔 磁 套 288 将 导 磁 体 挡 板 292 
分 别 与 上 导 磁 体 295 和 下 导 磁 体 298 隔 磁 。 

3 是 本 发 明 一 种 新 型 磁 流 变 流体 阻尼 和 所内 活塞 体 结构 之 二 。 它 是 在 图 2 
的 基础 上 将 磁 流 变 流体 阻尼 器 中 的 上 隔 磁 压 环 290 和 下 隔 磁 压 环 293 取 掉 ， 在 不 
漏 磁 前 提 下 采用 不 断 焊 焊 接 将 导 磁 体 挡 板 292 与 隔 磁 套 288 紧 固 连接 定位 ， 其 
它 不 变 。 

图 4 是 本 发 明 一 种 新 型 磁 流 变 流体 阻尼 缸 内 活塞 体 结构 之 三 。 活塞 杆 2 沿 
与 活塞 体 的 轴线 相 垂 直 的 方向 上 贯穿 活塞 体 ， 位 于 活塞 体内 活塞 腔 体 中 的 磁 流 变 
流体 阻尼 器 是 非 揪 装 式 磁 流 变 流体 阻尼 器 ， 活 塞 体 是 导 磁 体 ， 同 时 活塞 体 的 一 部 
分 也 是 磁 流 变 流体 阻尼 器 中 的 上 导 磁 体 336。 磁 流 变 流体 阻尼 器 上 的 电磁 螺 线 管 
引线 通道 与 活塞 体 及 活塞 杆 上 的 引线 通道 相通 并 用 密封 件 将 引线 通道 与 磁 流 变 流 
体 隔 开 。 磁 流 变 流体 阻尼 器 主要 由 上 导 磁 体 336、 下 导 磁 体 337、 导 磁体 挡 板 330、 
电磁 螺 线 管 329 组 成 。 隔 磁 套 333、 密 封 轿 326、 密 封 圈 335 和 组 合 密封 件 334 


将 电磁 螺 线 管 329 与 破 流 变 流体 相隔 离 ， 同时 ] 碰 夺 333 还 将 电磁 螺 线 管 329 与 
导 磁体 挡 板 330 隔 磁 。 导 磁体 挡 板 330 位 于 上 导 磁 体 336 与 下 导 磁 体 337 的 磁极 
间 ， 导 磁体 挡 板 330、 上 导 磁 体 336 和 下 导 磁 体 337 的 磁极 部 分 分 别 位 于 电磁 螺 
线 管 329 的 内 腔 ， 电 磁 螺 线 管 329 位 于 上 导 磁 体 336 和 下 导 磁 体 337 所 形成 的 内 
部 腔 体 中 ， 上 导 磁 体 336 和 下 导 磁体 337 为 个 套 式 紧 固 连接 。 上 导 磁 体 336 上 设 
和 置 了 流 道 ， 该 流 道 是 一 组 圆 形 孔 或 一 组 腰 形 孔 。 上 导 磁 体 336 上 设置 了 其 端面 与 
导 磁 体 挡 板 330 端面 平行 的 磁极 ， 同时 上 导 磁体 磁极 外 沿 周 向 设置 了 装 有 密封 图 
326、 隔 磁 套 330 和 内 置 电磁 螺 线 管 329 的 环形 档 ， 在 上 导 磁 体 336 的 一 端 与 内 
置 电磁 螺 线 管 329 的 腔 体 之 间 打 有 一 个 将 电磁 螺 线 管 引线 引出 的 引线 通道 。 下 导 
磁体 337 上 设置 了 流 道 ， 该 流 道 是 一 组 圆 形 孔 或 一 组 腰 形 孔 。 下 导 磁 体 337 上 设 
午 了 其 端面 与 导 磁 体 挡 板 330 端面 平行 的 磁极 ， 同时 下 导 磁 体 磁极 外 沿 周 向 设置 
了 装 有 密封 圈 335、 隔 磁 套 333 的 环形 楷 。 位 于 隔 磁 套 333 内 上 导 磁 体 336 与 下 
导 磁 体 337 的 磁极 间 的 导 磁 体 挡 板 330 为 紧 固 连接 定位 ， 同 时 在 导 磁 体 挡 板 330 
上 设置 了 将 位 于 导 磁体 挡 板 330 两 侧 的 磁 阶 流 道 连通 的 流 道 ， 该 流 道 位 于 导 磁 体 
挡 板 330 的 中 央 ， 其 轴线 不 平行 于 导 磁体 挡 板 侧面 。 在 上 导 磁 体 336 的 磁极 端 
部 加 工 了 紧 套 安装 上 隔 磁 压 环 328 的 环形 槽 ， 在 下 导 磁 体 337 的 磁极 端 部 加 工 了 
紧 套 安装 下 隔 磁 压 环 331 的 环形 档 。 上 隔 磁 压 环 328、 下 隔 磁 压 环 331 与 导 磁 体 
挡 板 330 分 别 位 于 隔 磁 套 333 的 内 腔 。 上 隔 磁 压 环 328 和 下 隔 磁 压 环 331 分 别 位 
于 导 磁 体 挡 板 330 两 侧 并 与 其 侧面 紧 压 ， 将 位 于 隔 磁 套 333 内 上 导 磁 体 336 与 下 
导 磁 体 337 的 磁极 间 的 导 磁 体 挡 板 330 紧 固 连接 定位 。 上 隔 磁 压 环 328 和 下 隔 磁 
压 环 331 上 分 别 设置 了 与 上 导 磁 体 336 和 下 导 磁 体 337 磁极 部 分 处 的 流 道 连通 的 
流 道 ， 其 流 道 的 个 数 和 形状 分 别 与 上 导 磁体 336 和 下 导 磁 体 337 磁极 部 分 处 的 流 
道 个 数 和 形状 一 致 。 所 述 隔 磁 套 333 充当 电磁 螺 线 管 329 的 骨架 并 位 于 上 导 磁 体 
336 与 下 导 磁 体 337 所 形成 的 内 部 腔 体 中 ， 隔 磁 套 333 两 端 分 别 通 过 密封 圈 326、 
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密封 轿 334 与 上 导 磁 体 336 和 下 导 磁体 337 内 的 环形 槽 配合 ， 隔 磁 套 333、 密 封 
326、 密 封 半 335 和 组 合 密封 件 334 将 电磁 螺 线 管 329 与 磁 流 变 流体 相隔 离 ， 
同时 隔 磁 套 333 还 将 电磁 螺 线 管 329 与 导 磁 体 挡 板 330 隔 磁 ， 隔 磁 套 333 将 导 磁 
体 挡 板 330 分 别 与 上 导 磁 体 328 和 下 导 磁 体 331 隔 磁 。 

5 是 本 发 明 一 种 新 型 磁 流 变 流体 阻尼 缸 内 活塞 体 结构 之 四 。 它 是 在 图 4 
的 基础 上 将 磁 流 变 流体 阻尼 器 中 的 上 隔 磁 压 环 328 和 下 踊 磁 压 环 331 取 掉 ， 在 不 
漏 磁 前 提 下 采用 不 断 焊 焊接 将 导 磁 体 挡 板 330 与 隔 磁 套 333 紧 周 连接 定位 ， 其 
它 不 变 。 

图 6 是 本 发 明 一 种 新 型 磁 流 变 流 体 阻尼 缸 内 活塞 体 结构 之 五 。 活 塞 杆 2 沿 
与 活塞 体 23 的 轴线 相 垂直 的 方向 上 贯穿 活塞 体 。 磁 流 变 流体 阻尼 器 上 的 电磁 果 
线 管 引 线 通 道 与 活塞 体 23 及 活塞 杆 2 上 的 引线 通道 相通 并 用 密封 件 26 将 引线 通 
道 与 磁 流 变 流体 隔 开 。 位 于 活塞 体内 活塞 腔 体 中 的 磁 流 变 流体 阻尼 器 是 插 装 式 磁 
流 变 流体 阻尼 器 。 磁 流 变 流体 阻尼 器 插 装 入 活塞 腔 体 后 ， 在 活塞 腔 体 上 端 与 磁 流 
变 流体 阻尼 器 上 端 形成 一 腔 体 ， 在 活塞 腔 体 下 端 与 磁 流 变 流体 阻尼 器 下 端 又 形成 
一 腔 体 。 在 活塞 腔 体 上 端 与 磁 流 变 流体 阻尼 器 的 上 端 所 构成 的 腔 体 内 放置 了 两 端 
装 有 密封 件 27、 密 封 件 30 的 滤芯 ， 该 滤芯 将 该 腔 体 一 分 为 二 ， 构 成 了 一 过 滤器 ， 
该 过 滤器 的 一 端 腔 体 与 相 邻 磁 流 变 流体 阻尼 器 上 的 流 道 相通 ， 另 一 端 腔 体 与 活塞 
的 端 部 相通 。 在 活塞 腔 体 下 端 与 磁 流 变 流 体 阻尼 器 的 下 端 所 构成 的 腔 体 内 也 放置 
了 两 端 装 有 密封 件 41、 密 封 件 43 的 滤芯 ， 该 滤芯 将 该 腔 体 一 分 为 二 ， 构 成 了 另 
一 过 滤器 ， 该 过 滤器 的 一 端 腔 体 与 相 邻 磁 流 变 流 体 阻尼 器 上 的 流 道 相 通 ， 另 一 端 
腔 体 与 活塞 的 另 一 端 部 相通 。 在 通过 磁 流 变 流体 阻尼 器 内 流 道 连通 的 两 个 过 滤器 
腔 体 和 磁 流 变 流体 阻尼 器 内 流 道里 装 有 软 磁 粉 。 隔 磁 套 32、 密 封 图 31、 密 封 圈 39 
和 组 合 密封 件 40 将 电磁 螺 线 管 35 与 磁 流 变 流体 相隔 离 。 同 时 隔 磁 套 32 还 将 电 
磁 螺 线 管 35 与 导 磁体 挡 板 36 隔 磁 。 所 述 可 插 装 式 磁 流 变 流体 阻尼 器 ， 主 要 由 上 
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。 导 磁 体 29、 下 导 磁 体 37、 导 磁体 挡 板 36、 电磁 螺 线 管 35 组 成 ， 导 磁体 挡 板 36 
位 于 上 导 磁 体 29 与 下 导 磁体 37 的 磁极 间 ， 导 磁体 挡 板 36、 上 导 磁 体 29 和 下 导 
磁体 37 的 磁极 部 分 分 别 位 于 电磁 螺 线 管 35 的 内 腔 ， 电 磁 螺 线 管 35 位 于 上 时 磁 
体 29 和 下 导 磁 体 37 所 形成 的 内 部 腔 体 中 ， 上 导 磁 体 29 和 下 导 磁 体 37 为 钳 套 式 
紧 固 连接 。 上 导 磁 体 29 上 设置 了 流 道 ， 该 流 道 是 一 组 圆 形 孔 或 一 组 腰 形 孔 。 上 
导 磁 体 29 上 设置 了 其 端面 与 导 磁 体 挡 板 36 端面 平行 的 磁极 ， 同 时 上 导 磁 体 29 
磁极 外 沿 周 向 设置 了 装 有 密封 图 32、 隔 磁 套 32 和 内 置 电磁 螺 线 管 35 的 环形 构 。 

在 上 导 磁 体 29 的 一 端 与 内 起 电磁 螺 线 管 35 的 腔 体 之 间 打 有 一 个 将 电磁 螺 线 管 引 
线 引出 的 引线 通道 。 下 导 和 磁体 37 上 设置 了 流 道 ， 该 流 道 是 一 组 圆 形 孔 或 一 组 腰 
形 孔 。 下 导 磁 体 37 上 设置 了 其 端面 与 导 磁体 挡 板 36 端面 平行 的 磁极 ， 同 时 下 导 
磁体 磁极 外 沿 周 向 设置 了 装 有 密封 图 39、 隔 磁 套 32 的 环形 横 。 位 于 隔 磁 套 32 内 
上 导 磁 体 29 与 下 导 磁 体 37 的 磁极 间 的 导 磁 体 挡 板 36 为 紧 固 连接 定位 ， 同 时 在 
导 磁 体 挡 板 36 上 设置 了 将 位 于 导 磁 体 挡 板 36 两 侧 的 磁 阶 流 道 连通 的 流 道 ， 该 流 
道 位 于 导 磁 体 挡 板 36 的 中 央 ， 其 轴线 不 平行 于 导 磁 体 挡 板 侧面 。 在 上 导 磁 体 29 
的 磁极 端 部 加 工 了 紧 套 安装 上 隔 磁 压 环 33 的 环形 权 ， 在 下 导 磁 体 37 的 磁极 端 部 
加 工 了 紧 套 安装 下 隔 磁 压 环 38 的 环形 权 。 上 隔 磁 压 环 33、 下 隔 磁 压 环 38 与 导 磁 
体 挡 板 36 分 别 位 于 隔 磁 套 32 的 内 腔 。 上 隔 磁 压 环 33 和 下 隔 磁 压 环 38 分 别 位 于 
导 磁 体 挡 板 36 两 侧 并 与 其 侧面 紧 压 ， 将 位 于 隔 磁 套 32 内 上 导 磁 体 29 与 下 导 磁 
体 37 的 磁极 间 的 导 磁 体 挡 板 36 紧 固 连 接 定位 。 上 隔 磁 压 环 33 和 下 隔 磁 压 环 38 
上 分 别 设置 了 与 上 导 磁 体 29 和 下 导 磁 体 37 磁极 部 分 处 的 流 道 连通 的 流 道 ， 其 流 
道 的 个 数 和 形状 分 别 与 上 导 磁 体 29 和 下 导 磁 体 37 磁极 部 分 处 的 流 道 个 数 和 形状 
一 致 。 所 述 隔 磁 套 32 充当 电磁 螺 线 管 35 的 骨架 并 位 于 上 导 磁 体 29 与 下 导 磁体 37 
所 形成 的 内 部 腔 体 中 ， 隔 磁 套 32 两 端 分 别 通过 密封 圈 31、 密 封 圈 39 与 上 导 磁 体 
29 和 下 导 磁 体 37 内 的 环形 楼 配合 。 隔 磁 套 32、 两 个 密封 圈 31、39 和 组 合 密封 
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与 导 磁 体 挡 板 36 隔 磁 ， 隔 磁 套 32 将 导 磁体 挡 板 36 分 别 与 上 导 磁 体 29 和 下 导 磁 
体 37 隔 磁 。 

图 7 是 本 发 明 一 种 新 型 磁 流 变 流体 阻尼 和 红 内 活塞 体 结构 之 六 。 它 是 在 图 6 
的 基础 上 将 磁 流 变 流体 阻尼 器 中 的 上 隔 磁 压 环 33 和 下 隔 磁 压 环 38 取 掉 ， 在 不 漏 
磁 前 提 下 采用 不 断 焊 焊接 将 导 磁 体 挡 板 36 与 隔 磁 套 32 紧 固 连接 定位 ， 其 它 不 

图 8 是 本 发 明 一 种 新 型 磁 流 变 流 体 阻尼 缸 内 活塞 体 结构 之 七 。 它 是 在 图 6 
的 基础 上 将 磁 流 变 流体 阻尼 器 中 简 状 管材 滤芯 沿 磁 流 变 流体 阻尼 器 的 轴线 方向 上 
与 磁 流 变 流 体 阻 尼 器 中 电磁 螺 线 管 相 有 到 加 。 其 结构 与 图 8 相 象 。 

图 9 是 本 发 明 一 种 新 型 磁 流 变 流体 阻尼 短 内 活塞 体 结构 之 八 。 它 是 在 图 8 
的 基础 上 将 磁 流 变 流体 阻尼 器 中 的 上 隔 磁 压 环 72 和 下 隔 磁 压 环 79 取 掉 ， 在 不 漏 
磁 前 提 下 采用 不 断 烛 焊接 将 导 磁体 挡 板 76 与 隔 磁 套 80 紧 固 连接 定位 ， 其 它 不 变 。 


-1S. 


J 
IN 


上 -4 
这 


4 


Dp 


人 


cd 


说 明 书 “ 附 


ES 
ZN AAA NN 


明 书 办 


说 


-TA 
el 0 


下 | 过 | Ey E20 
V 防 肛 记 S 
本 
二 计 尘 卫 元 肌 
J : NE ; y 
< i A .AN 


ee 


本 sp Ss 
于- 


衣 书 队 闻 ” 


说 


SYA IVY NM 


IT7TLLBNLLLL 


是 


说 1 所 谢 图 ” 


pay 


Ed 


人 


过 


| 


党 请 村 商 图 


SS 
N 2 
和 MA 7 
pi 
, a 的 
pp ~ 人 
+” tea ep | 
‘ 区 : pe 
7 pA A A 
7 pd ad eg / 
Py 有 A 
六 本 4 ~ 
人 sp A 
ES AAA AAA 
LA 4 7 ET py 


有 
G1 


2 


Runs RNRRSRRS SSR $3 39 949 
IN 
0 ys /By 7 
a MM i ft gz 
NN 站 


说 ` 明 书 附 


VN) Wh 人 WS 
kg 
yy Wh 丰 i A Ne 
Mh | GH 2 Dz 
Ne 


TPIT I TTT 7 PTT TIOIITTT I \ Fo i 
WE AAA 4 00 Wl MI WV 7777777 /fe A DA 


| 


Re 人 
名 


本 要 二 和 
下 和 
hb 
说 阴 书 附 


了 ER 2 Sha 


of 


K 
| | 

yA , ， \E 2 Py 
有 
NINN 


OO) © 


3 
站 


和 i 
关 a nn - 
a a a 
.a ne - ee 
时 | 让 站 二 和 Lad eid 
吕 过 


AGRO 


a 


Jaanw da 


\ 


a 
IITTIT TT /aA (el 7 7 FE 


0 A IR EN TH pol 


心 一 


